
GSO Oberflächentechnik GmbH
Geiselbullacher Straße 4

82140 Olching

Tel.. 08142 ‐ 44 00 80

Email: info@gso‐gmbh.com

Bestell-Nr.:

Angebots-Nr.

Straße & Hausnummer:

Pos.:     Menge: Art-Nr.:

Haben wir diesen Artikel, in der exakt gleichen Ausführung, 
schon einmal bearbeitet?

Firma:

Name / Ansprechpartner:

Postleitzahl & Ort:

Telefonnummer & Emailadresse:

Abmessungen:Bezeichnung:

WARENANLIEFERSCHEIN / Beschichtungshinweise  
bitte beide Seiten sorgfältig und komplett ausfüllen.

Nicht korrekt spezifizierte Ware wird nach unseren Erfahrungswerten bearbeitet.

Wird von GSO GmbH ausgefüllt:
Warenträger:____________    Lagernummer:____________

Bitte beachten Sie:
Angelieferte Ware darf nicht mit Filzstift/Edding oder Laser markiert und muss frei von Aufklebern und Kratzern sein.

Visuelle Beurteilung der Oberflächen:
Wenn nichts anderes vereinbart, beschichten wir nach den QIB-Qualitätsanforderungen der Optikstufe 2. Alle 
Qualitätsanforderungsstufen sind auf unserer Website unter "Qualität" nachzulesen.

Ja Nein

Beschichtung:

Farbton RAL: Andere:

Oberflächenstruktur:

Glanzgrad:

Sonderausführung:__________________________________________

Material:

Glatt GrobstrukturFeinstruktur

glänzend seidenglänzend matt

Stahl Feuerverzinkt Sendzimierverzinkt Galvanisch verzinkt

Edelstahl Aluminium Passiviert Nicht passiviert

Sonstiges:



Beschichtungsflächen:

Aufhängepunkte:        

Beschichtung für den Einsatz im:

Oberflächenbeständigkeit

Anwendung im Innenbereich / Beschreibung:

Ländliche Bereiche, ungeheizte Gebäude, in denen

Kondensation auftreten kann, z. B. Lager, Sporthallen.

Anwendung im Außenbereich / Beschreibung:

Industrielle Bereiche, Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung.

Nur Innen: Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären.

Industrielle Bereiche mit hoher Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre.

Küsten- und Offshorebereich mit hoher Salzbelastung, Gebäude mit 
nahezu ständiger Kondensation und starker Luftverunreinigung.

Stadt- und Industrieatmosphäre mit mäßiger Luftverunreinigung. Produktionsräume mit hoher 
Luftfeuchte und etwas Luftverunreinigung (z. B. Lebensmittelverarbeitung)

               Die Aufhängepunkte bleiben blank.

Einseitig wie Skizze / Zeichnung Farbnebel an der unbeschichteten Fläche zulässig

C1 / unbedeutend

C2 / gering

C3 / mäßig

C4 / stark

C5-I / sehr stark

C5-M / sehr stark

allseitig beschichten Farbnebel nicht zulässig, abkleben/abdecken

Abdeckungen gemäß Zeichnung keine Abdeckungen

 am Bauteil markiert mit Anhänger oder Klebepunkt. KEIN Filzstift verwenden!

auf Zeichnung / Skizze gekennzeichnet

Innenbereich Außenbereich / Witterungsbeständig

Europalette/Menge: _________ Karton/Menge: _________ Einwegpalette/Menge: _______

Lose/Menge: _________ Gitterbox/Menge: _________ Sonstiges: 
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Warenanlieferung mit:

Datum / Unterschrift Wareneingang GSO GmbH Datum / Unterschrift Kunde

Von uns vorgenommene Bearbeitung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer gültigen

AGB die unter www.gso-oberflächentechnik.de/agb.html eingesehen werden können. 

Skizze / Information:

Kunden‐

wunschtermin:

g g g

Einseitig wie Skizze / Zeichnung Farbnebel an der unbeschichteten Fläche zulässig

C1 / unbedeutend

C2 / gering

C3 / mäßig

C4 / stark

C5-I / sehr stark

C5-M / sehr stark

allseitig beschichten Farbnebel nicht zulässig, abkleben/abdecken

Abdeckungen gemäß Zeichnung keine Abdeckungen

 am Bauteil markiert mit Anhänger oder Klebepunkt. KEIN Filzstift verwenden!

auf Zeichnung / Skizze gekennzeichnet

Innenbereich Außenbereich / Witterungsbeständig

Europalette/Menge: _________ Karton/Menge: _________ Einwegpalette/Menge: _______

Lose/Menge: _________ Gitterbox/Menge: _________ Sonstiges: 

K:\QMS 9001_2015\Vorlagen
Warenanlieferschein GSO GmbH

Stand: Juli 2019
Erstellt: QMB


